
atalyst offre une solution pour améliorer la satisfaction clients de 
façon considérable.

• Le client se rapproche du miroir, qui contient une caméra 
astucieuse.

• À l’aide de simples paramètres sur l’écran tactile, la caméra 
peut se régler sur un délai de 5 à 10 secondes.

• Le client peut effectuer son propre défilé et se regarder ensuite 
pour avoir une vision complète du vêtement qu’il porte sous 
tous ses angles –et pouvoir se voir en mouvement.

• Le client peut partager ensuite ses photos de nouvelles tenues  
ou vidéos sur les médias sociaux ou par e-mail.

• L’écran peut afficher des messages promotionnels ou de 
marque lorsqu’il n’est pas utilisé. Il permet également au client 
de naviguer sur le site Web du distributeur.

• L’appareil est idéalement placé en magasin ou dans la zone 
des cabines d’essayage.

• Installation prête à l’emploi (courant électrique ou Ethernet 
nécessaire uniquement)

• Le matériel est personnalisable.
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Spécifications 
techniques Terminal de présentoir de sol Terminal de présentoir mural

Dimensions (longueur 
x profondeur x largeur) 2 065 x 126 x 743 mm 1 230 x 126 x 743 mm

Taille de l’embase Fixation murale (l x p) : 743 x 340 mm

Coloris Plastique blanc avec rebord en acier 
inoxydable satiné

Plastique blanc avec rebord en acier 
inoxydable satiné ; installation de métal 
laqué époxy

Écran Écran tactile de 42 pouces (930 x 532 mm) Écran tactile de 42 pouces (930 x 532 
mm)

PC Intel i5-3740T  RAM de 2,9 GHz 4 Go  
Carte graphique NVIDIA GT610CPU

Intel i5-3740T  RAM de 2,9 GHz 4 Go  
Carte graphique NVIDIA GT610CPU

Technologie tactile Multi écran tactile infrarouge 2 points Multi écran tactile infrarouge 2 points

Webcaméra

Lentilles haute précision capteur HD 1089p
Technologie TrueColour avec 
reconnaissance des visages

1089p HD sensor
High precision lens
TrueColour technology with face 
recognition

Réseau Realtek 8111DL, 10/100/1 000 Mbit WLAN 
intégré

Realtek 8111DL, 10/100/1 000 Mbit WLAN 
intégré

Puissance électrique 220 V 220 V

Transport Boîtier : Palette européenne
Étalage : transportbox en bois

Boîtier et étalage :  transportbox en bois 
Équipement : caisse en carton

Mini spécifications 

Taille de l’unité autonome  
(L x l x p) 1 767 x 78 x 429 mm

Taille de l’unité murale  
(L x l x p) 687 x 78 x 429 mm

Taille du mini écran 21 pouces


